
Elastyczne elastomery o zamkniętych ogniwach, stworzone 
specjalnie z myślą o pojazdach szynowych do izolacji termicznej 
i akustycznej. Są one wolne od halogenów (np. chloru, bromu), 
metali ciężkich (np. kadmu, ołowiu) i formaldehydu oraz  
charakteryzują się wysoką sprawnością termiczną.

 
Zastosowania: w ścianach, podłogach i sufitach wagonów  
standardowych i dużych bez przejazdów tunelowych, jak również 
do izolacji termicznej klimatyzatorów, kanałów wentylacyjnych i 
grzewczych.
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CELLO® LSLT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

klasyfikacja ogniowa ►en 45545-2: spełnione zalecenia r1 + r7, hl 2 (≥ 3-32 mm, sk) 
►nfpa 130: spełnione astm e 162 i 662 (3 mm, sk) 

odporność na temperaturę -50°c do +85°c

PRZEWODNICTWO CIEPLNE / en 12667 ≤ 0,040 W/(m.K) dla 10°C 

Przepuszczalność pary wodnej / din en 12086 > 30.000  /  Dodatkowa bariera paroszczelna nie jest wymagana 

WYMIARY

produkt grubość 
[mm]

szerokość 
[mm]

Długość rolki* 
[m]

ARKUSZE 
[mm]

Tolerancje wymiarów 
części gotowych

lslt 3
6
10
13
19

 ---
1000
1000
1000
1000

---
18
10
8
6

1950 x 1000 do       	       250 mm      +/-3 mm
powyżej 		 250 do 1000 mm      +/-5 mm
powyżej 	1000 do 2000 mm  -5/+10 mm

Inne grubości/rozmiary dostępne na zapytanie. Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną. 
*Krawędzie nieobrobione. Zamówiona powierzchnia użytkowa jest gwarantowana. Możliwy naddatek materiału (włókniny, folii, gąbki, itp.)

ZALETY ►O zamkniętych komórkach 
►Niska zdolność absorpcji wody 
►Zapobieganie skraplaniu wody 
►Bardzo dobre właściwości montażowe dzięki dużej elastyczności i łatwości cięcia 
►Pasywna ochrona przeciwpożarowa bez powłoki powierzchniowej 
►Dostawa gotowych do montażu części 
►Bez halogenu (chlor, brom) 
►Bardzo niska przewodność cieplna

OPCJE lslt nk:	 bez samoprzylepnej tylnej powierzchni 
lslt sk:	 z warstwą samoprzylepną

WSKAZÓWKI W przypadku zastosowania na zewnętrz należy zapewnić ochronę przed promieniowaniem UV.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA • CERTYFIKAT ISO 9001 • CELLOFOAM POLSKA SP. Z O.O.

	 sales@cellofoam.pl
	 www.cellofoam.pl

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie  
ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają  
one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone. W celu aktualizacji karty danych zapraszamy na naszą stronę www.   01
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